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1. OBJETIVO

Describir las caracteristicas de la Grasa de Sobrepaso “ Lactomil “, para facilitar el analisis de
Peligros, su presentacion fisica es sélido opaco, en polvo granulado, color amarillo ligero, con olor

ligeramente picoso.

2. ALCANCE

Esta Especificacion Técnica aplica para las areas de:
2.1 Ventas Jabones Industriales

2.2 Produccion Lactomil

2.3 Aseguramiento de Calidad

2.4 Embarques.

2.5 Clientes

ORIGINADQ\R y

APROBACIQNEQ =

Copia Controlada

7
Lic. Francis ales)i}arza
Gerente de Ve nesIndustriales

Jefe;de)/segm'/ﬂu € Calidad

Z/,

(=




OLEOFIN S

ESPECIFICACION TECNICA LACTOMIL

Clave:
ET6-VJI-030

Fecha de Vigencia:
26/Febrero/2018

0

No. de Revision:

Pagina:
2de3

3. NOMBRE DEL PRODUCTO E IDENTIFICACION SIMILAR

Grasa de Sobrepaso Lactomil

4. COMPOSICION
100% Grasa de Sobrepaso

5. CARACTERISTICAS BIOLOGICAS, QUIMICAS Y FISICAS

a) Fisico-Quimicas:

No. ANALISIS PARAMETRO
| Acido Graso Total (AS IS) 78 %
5.2 Calcio 9.60 % Maximo
53 Humedad 6.00 %
5.4 Peso para presentacién Sacos 25 Kg 24.5 -25.5 Kg.
5.5 Peso para presentacion Stper Sacos 1 Tonelada 990-1010 Kg
5.6 Impurezas Negativo

b) Bioldgicas:

No aplica.

6. VIDA UTIL PREVISTA'Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
6.1 La vida util prevista para este producto es de 1 afio, a partir de su fecha de elaboracién.
6.2 La Grasa de sobrepaso Lactomil se almacena sobre tarimas, con la siguiente distribucion:

a) 5 sacos por cama por 8 estibas, en presentacién de 25 Kg.

b) 1 Super saco, en presentacion de 1 Tonelada

6.3 Debe almacenarse en un lugar cerrado, fresco y seco evitando cualquier dafio fisico durante su
almacenamiento por la manipulacién de los sacos que lo contienen.

7. EMBALAJE
7.1 La Grasa de Sobrepaso “ Lactomil “ se envasa en Saco de Papel Multicapas, en presentacion
de 25 Kilos
7.2 La Grasa de Sobrepaso “ Lactomil * se envasa en Super Saco de Rafia Polipropileno , en
presentacién 1 Tonelada
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8.

10.

11.

12.

ETIQUETADO EN RELACION CON LA CALIDAD E INOCUIDAD Y/O INSTRUCCIONES PARA
SU MANIPULACION, PREPARACION Y USO

8.1 Dosificacion: Mezclado con el alimento a preparar, segun la recomendacién de su asesor
En Nutrioclogia

8.2 Evitese el contacto con los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua

8.3 Manipularlo con Mascarilla para Polvos.

GRUPO DE USUARIOS / CONSUMIDORES:

9.1 Usuarios: Nutriélogos, Médicos Veterinarios, Encargados de Establos y Encargados de
Forrajeras

9.2 Consumidores: Ganado Bovino Lechero, Ganado de Engorda, Ovinos y Caprinos

9.3 Edad de Consumidores: Después del destete

METODOS DE DISTRIBUCION
Este producto es puesto a su venta a través de tiendas de auto servicio, negocios detallistas,
Forrajeras, Uniones de Crédito, Cooperativas y venta directa

REQUISITOS LEGALES

Los especificados en las normas del DSC-RH-07 “Marco Legal del Sistema de Gestién de Calidad
e Inocuidad” para productos alimenticios para consumo animal. NOM-061-ZQ0-1999.

REFERENCIAS

12.1 1SO 22000:2005 Sistemas de Gestion de la Inocuidad - Requisitos para cualquier
organizacién de la cadena alimentaria

12.2 1SO/TS 22002-1:2009 Inocuidad Alimentaria, Parte 1: Fabricacion de Alimentos..
12.3 PCS-07 Emision de Especificaciones Técnicas




